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SOFT TIRE TRACK 
 

Ett band utan friktionsribba, vilket minskar däckslitaget på lång sikt. Banden har en god 
ekonomi och passar till all typer av maskiner. Bandet är framtaget för att utsättas för tufft 
arbete och ger bra grepp under vintern. // A track without traction rods, which reduces 
long term wear. Less expensive to purchase and suitable for all kinds of equipment. The 
track is built heavy duty and has good traction during the winter season. 
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SOFT TIRE TRACKS 

 

 
 

Teknisk beskrivning / Technical information 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Däck // Tire 

MM MM MM MM MM MM MM MM MM Kg St/Qty Kg 

600 x 50 x 22.5 737 86 12,7 25 x 25 x 76 19 x 38 – 51 25 x 38 x 711 82,5 108 x 178 111,5 28 54 1524
600 x 55 x 26.5 762 86 12,7 25 x 25 x 76 19 x 38 – 51 25 x 41 x 724 82,5 108 x 178 111,5 28 64 1805
650 x 65 x 26.5 762 86 12,7 25 x 25 x 76 19 x 38 – 51 25 x 41 x 724 82,5 108 x 178 111,5 28 70 1973
620 x 65 x 25.5 775 86 12,7 25 x 25 x 76 19 x 38 – 51 25 x 44 x 749 82,5 108 x 178 111,5 24 72 1751
700 x 45 x 22.5 787 86 12,7 25 x 25 x 76 19 x 38 – 51 25 x 44 x 762 82,5 108 x 178 111,5 28 54 1520
700 x 50 x 26.5 825,5 86 12,7 25 x 25 x 76 19 x 38 – 51 25 x 44 x 800 82,5 108 x 178 111,5 29 64 1825
700 x 50 x 30.5 825,5 86 12,7 25 x 25 x 76 19 x 38 – 51 25 x 44 x 800 82,5 108 x 178 111,5 29 70 1996
710 x 45 x 26.5 825,5 86 12,7 25 x 25 x 76 19 x 38 – 51 25 x 44 x 800 82,5 108 x 178 111,5 29 64 1825
750 x 45 x 30.5 825,5 86 12,7 25 x 25 x 76 19 x 38 – 51 25 x 44 x 800 82,5 108 x 178 111,5 29 70 1996
750 x 55 x 26.5 825,5 86 12,7 25 x 25 x 76 19 x 38 – 51 25 x 44 x 800 82,5 108 x 178 111,5 29 70 1996

 
  
5 = Bandplattans ände / Pad end  Gjuten / Cast 22 mm  10 = Bandplattans vikt / Pad weight 
 Smidd / Forged 19 mm 11 = Antal bandplattor / Pad quantity 
  12 = Bandets totala vikt / Total weight 
   
Även band till däck med storlekar på 500 mm och 800 mm kan tillhandahållas. // Tracks for tires sizes 500 mm and 800 mm can be 
manufactured on demand. 
  

Monteringskit // Mounting kit  
(181 kg) 

Dimensioner // 
Size 

Antal // 
Quantity  

Mekaniska länkar // Mechanical links 152 x 32 x 51 4  
Mekaniska länkar // Mechanical links 178 x 32 x 51 4  
Mekaniska länkar // Mechanical links 229 x 32 x 51 4  
Mekaniska länkar // Mechanical links 279 x 32 x 51 4  
Svetsbara länkar // Welding links 82,5 x 29 x 51 5   
Kedjor och krokar 9,5 mm 70 grader // Chains and hooks 9,5 mm grade 70   

 


