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WINTER TRACK 
 

Wintertrack har utmärkt dragförmåga speciellt i tuffa miljöer såsom djup snö och stenig 
terräng. // A track with excellent traction in challenging environments like deep snow and 
rocky terrain. 
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WINTERTRACK 

 
 
  

Teknisk beskrivning / Technical information 
Däck // Tire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 MM MM MM MM MM MM MM MM Kg St./Qty Kg 

600 x 50 x 22.5 724 108 16 19 x 38 - 51 25 x 34,5 x 673 25 x 25 x 76 82,5 127 23 54 1179 

600 x 55 x 26.5 749 108 16 19 x 38 - 51 25 x 41 x 711 25 x 25 x 76 82,5 127 24 64 1497 

650 x 65 x 26.5 749 108 16 19 x 38 - 51 25 x 41 x 711 25 x 25 x 76 82,5 127 24 70 1701 

700 x 45 x 22.5 825,5 108 16 19 x 38 - 51 25 x 41 x 813 25 x 25 x 76 82,5 127 24 54 1388 

700 x 50 x 26.5 851 108 16 19 x 38 - 51 25 x 44 x 813 25 x 25 x 76 82,5 127 24 64 1787 

700 x 50 x 30.5 851 108 16 19 x 38 - 51 25 x 44 x 813 25 x 25 x 76 82,5 127 24 70 1696 

710 x 45 x 26.5 851 108 16 19 x 38 - 51 25 x 44 x 813 25 x 25 x 76 82,5 127 24 64 1787 

750 x 55 x 26.5 851 108 16 19 x 38 - 51 25 x 44 x 813 25 x 25 x 76 82,5 127 24 70 1956 

       
9 = Bandplattans vikt / Pad weight    
10 = Antal bandplattor / Pad quantity     
11 = Total vikt / Total weight         
       

Även band till däck med storlekar på 500 mm och 800 mm kan tillhandahållas. //  
Tracks for tires sizes 500 mm and 800 mm can be manufactured on demand. 
  

Monteringskit // Mounting kit  
(181 kg) 

Dimensioner // 
Size 

Antal // 
Quantity  

Mekaniska länkar // Mechanical links 152 x 32 x 51 4  
Mekaniska länkar // Mechanical links 178 x 32 x 51 4  
Mekaniska länkar // Mechanical links 229 x 32 x 51 4  
Mekaniska länkar // Mechanical links 279 x 32 x 51 4  
Svetsbara länkar // Welding links 82,5 x 29 x 51 5   
Kedjor och krokar 9,5 mm 70 grader // Chains and hooks 9,5 mm grade 70   
 


